Перечень материалов и оборудования, выставленных на продажу: 

	Наименование оборудования
	Краткая характеристика 
	Кол,

шт.

	Шаровая мельница периодического действия мокрого помола №24
	Предназначена для применения в керамической, химической или близкой к ним отрасли промышленности для тонкого измельчения. С её помощью по принципу мокрого помола могут быть измельчены материалы максимальной крупности до 10мм. При этом достигается тонкость помола порядка 1-20мкм. 

Внутренний диаметр стального барабана-2350мм

Внутренняя длина стального барабана – 2400мм

Число оборотов барабана -14 мин-1
Подключаемая мощность – 18кВт
	37

	Насос мембранный MPR 7,1/20
	Служит для перекачивания суспензий, шламов, шликера, глазури и других жидкостей, содержащих твёрдые вещества во взвешенном состоянии. Мембранный насос может применяться для перекачивания под высоким давлением, а также в качестве нагнетательного насоса для фильтр- прессов и распылительных сушилок. Мембранный насос может эксплуатироваться в качестве перекачивающего или нагнетательного насоса. 

Габариты: длина -1650мм, ширина – 1290мм, высота – 1680мм, масса ~1600кг

Рабочее давление- 20кг/см2, производительность – 7,1 м3/час

Условный проход 70мм
	15

	Мешалка СМ 489Б
	Предназначена для перемешивания жидкой фарфоровой массы.

Диаметр винта – 900мм

Число оборотов винта – 160об/мин

Число лопастей винта – 3шт.

Полезная ёмкость резервуара – 8м3
Глубина резервуара -2800мм

Электродвигатель АО 72-8: мощность – 10КВт, число оборотов – 735 об/мин

Габаритные раз-ры :

Длина -2800мм, ширина-1035мм, высота – 3380мм, вес-1270кг.
	66

	Вентилятор крышной

ВКР №12,5 в комплекте 
	Вентиляторы ВКР из углеродистой стали предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой до 500С с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

Мощность электродвигателя – 4кВт

Частота вращения рабочего колеса – 400мин-1
Производительность - 20500-49000м3/ч

Масса- 622кг
	4

	Криолит искусственный технический
	9 тн

	Порошок силумин
	300 кг

	Оксид железа
	1400 кг

	
	
	
	


Контактные телефоны 

- по оборудованию: +375 17 219-26-67 Завадская Елена Анатольевна

- по материалам: +375 17 219-26-36 Маковецкий Александр Александрович

